
LG P+40W 0.1 − Wertung − offene Klasse StartNr: 3

StandNr: 3 30. September 2023  21:35

WEISMANN, Jean−Pierre #999900158 ASG Brandenburg / Ringgeister
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Ergebnis: 398.3 (381)
Serien: 98.7 102.4 99.4 97.8
Zähler: 23 15 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 16
Weiteste: 687 (38.), 668 (5.), 456 (23.)
beste Teiler: 13.0 (35.), 45.9 (31.), 49.2 (7.)
Trefferlage: 0.10 mm rechts,  0.31 mm tief
Streuwert: 2.06,  horizontal: 2.54,  vertikal: 1.42
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Serie 1:

   9.6    9.3   10.4 *    9.5    8.3

  10.4 *   10.8 *   10.4 *    9.8   10.2 *

beste Teiler: 49.2 (7.), 132.3 (6.), 140.5 (8.)
Trefferlage: 0.64 mm rechts,  1.01 mm tief
Streuwert: 2.23,  horizontal: 3.07,  vertikal: 0.74
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Serie 2:

  10.5 *    9.5   10.3 *   10.0   10.3 *

  10.6 *   10.5 *   10.0   10.1   10.6 *

beste Teiler: 83.2 (20.), 86.1 (16.), 102.9 (17.)
Trefferlage: 0.39 mm rechts,  0.50 mm hoch
Streuwert: 1.37,  horizontal: 1.71,  vertikal: 0.91
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Serie 3:

   9.9    9.6    9.1   10.4 *   10.0

  10.2 *   10.1   10.0   10.2 *    9.9

beste Teiler: 131.5 (24.), 195.4 (26.), 196.0 (29.)
Trefferlage: 0.37 mm links,  0.03 mm hoch
Streuwert: 1.98,  horizontal: 2.17,  vertikal: 1.77
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Serie 4:

  10.8 *    9.8    9.2   10.0   10.9 *

   9.6    9.8    8.2    9.7    9.8

beste Teiler: 13.0 (35.), 45.9 (31.), 250.0 (34.)
Trefferlage: 0.25 mm links,  0.78 mm tief
Streuwert: 2.52,  horizontal: 3.18,  vertikal: 1.61
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