
LG P+40W 0.1 − Wertung − offene Klasse StartNr: 6

StandNr: 6 30. September 2023  21:25

OLFFERS, Julian #44261135 SGi Hitzacker / Aua mein Rücken
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Ergebnis: 390.8 (376)
Serien: 98.3 98.7 97.2 96.6
Zähler: 23 10 7 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 16
Weiteste: 678 (33.), 673 (29.), 634 (31.)
beste Teiler: 38.9 (4.), 44.7 (23.), 53.8 (16.)
Trefferlage: 1.08 mm links,  0.97 mm hoch
Streuwert: 2.26,  horizontal: 2.41,  vertikal: 2.09
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Serie 1:

   8.5   10.1   10.4 *   10.8 *    9.4

   9.7   10.0    9.3   10.0   10.1

beste Teiler: 38.9 (4.), 126.1 (3.), 215.7 (2.)
Trefferlage: 1.05 mm links,  0.10 mm hoch
Streuwert: 2.27,  horizontal: 2.45,  vertikal: 2.08

11

12

13

14

151617 18
19

20

Serie 2:

  10.4 *    9.5   10.3 *    8.8   10.1

  10.7 *   10.4 *   10.1    9.8    8.6

beste Teiler: 53.8 (16.), 134.9 (11.), 143.0 (17.)
Trefferlage: 1.07 mm links,  0.77 mm hoch
Streuwert: 2.17,  horizontal: 2.23,  vertikal: 2.12
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Serie 3:

  10.1    9.2   10.8 *   10.3 *   10.2 *

  10.2 *    9.4    9.4    8.3    9.3

beste Teiler: 44.7 (23.), 158.3 (24.), 192.4 (25.)
Trefferlage: 0.33 mm links,  1.50 mm hoch
Streuwert: 2.42,  horizontal: 2.75,  vertikal: 2.04
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Serie 4:

   8.4    8.8    8.2   10.3 *   10.3 *

  10.3 *   10.4 *   10.3 *    9.3   10.3 *

beste Teiler: 130.3 (37.), 152.7 (35.), 155.1 (38.)
Trefferlage: 1.86 mm links,  1.51 mm hoch
Streuwert: 2.22,  horizontal: 2.33,  vertikal: 2.10
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