
LG P+40W 0.1 − Wertung − offene Klasse StartNr: 27

StandNr: 6 30. September 2023  16:58

STEINDORF, Daniel #44261138 SGi Hitzacker / Aua mein Rücken
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Ergebnis: 384.8 (363)
Serien: 92.5 97.0 97.2 98.1
Zähler: 14 16 9 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 11
Weiteste: 785 (5.), 688 (7.), 610 (31.)
beste Teiler: 32.8 (22.), 49.0 (33.), 57.3 (23.)
Trefferlage: 0.66 mm rechts,  0.54 mm hoch
Streuwert: 2.67,  horizontal: 3.37,  vertikal: 1.68

1
2

3

45
6

7

8910

Serie 1:

  10.3 *    9.5    8.6   10.5 *    7.8

   8.8    8.2    9.2    9.6   10.0

beste Teiler: 112.1 (4.), 157.0 (1.), 243.4 (10.)
Trefferlage: 2.44 mm links,  0.80 mm tief
Streuwert: 2.98,  horizontal: 3.80,  vertikal: 1.84
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Serie 2:

   8.8    8.9    9.8   10.2 *    9.3

  10.3 *    9.6   10.5 *   10.5 *    9.1

beste Teiler: 112.0 (18.), 125.5 (19.), 174.0 (16.)
Trefferlage: 1.93 mm rechts,  0.89 mm hoch
Streuwert: 2.06,  horizontal: 2.53,  vertikal: 1.47
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Serie 3:

   9.7   10.8 *   10.7 *    9.7    9.8

   9.5    8.8    8.7    9.8    9.7

beste Teiler: 32.8 (22.), 57.3 (23.), 276.6 (29.)
Trefferlage: 1.64 mm rechts,  1.08 mm hoch
Streuwert: 2.15,  horizontal: 2.65,  vertikal: 1.49
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Serie 4:

   8.5    8.7   10.8 *    9.6   10.7 *

   9.5   10.2 *   10.1   10.1    9.9

beste Teiler: 49.0 (33.), 69.3 (35.), 197.0 (37.)
Trefferlage: 1.52 mm rechts,  0.99 mm hoch
Streuwert: 2.11,  horizontal: 2.67,  vertikal: 1.36
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