
LG P+40W 0.1 − Wertung − offene Klasse StartNr: 27

StandNr: 6 30. September 2023  20:11

STEINDORF, Daniel #44261138 SGi Hitzacker / Aua mein Rücken
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Ergebnis: 387.4 (369)
Serien: 91.7 100.3 98.5 96.9
Zähler: 14 22 3 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 12
Weiteste: 964 (7.), 631 (5.), 539 (35.)
beste Teiler: 4.1 (15.), 5.8 (28.), 40.0 (22.)
Trefferlage: 0.65 mm rechts,  0.35 mm hoch
Streuwert: 2.55,  horizontal: 3.07,  vertikal: 1.91
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Serie 1:

   8.9    9.4    9.3   10.0    8.4

   9.0    7.1    9.4   10.4 *    9.8

beste Teiler: 143.2 (9.), 237.0 (4.), 298.4 (10.)
Trefferlage: 0.43 mm rechts,  0.25 mm hoch
Streuwert: 3.69,  horizontal: 4.80,  vertikal: 2.02
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Serie 2:

   9.7   10.4 *   10.3 *    9.7   10.9 *

   9.5    9.8   10.1    9.7   10.2 *

beste Teiler: 4.1 (15.), 127.0 (12.), 151.2 (13.)
Trefferlage: 0.01 mm rechts,  0.74 mm hoch
Streuwert: 1.77,  horizontal: 1.95,  vertikal: 1.56
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Serie 3:

  10.6 *   10.8 *    9.5    9.4   10.4 *

   9.4    9.4   10.9 *    9.1    9.0

beste Teiler: 5.8 (28.), 40.0 (22.), 98.2 (21.)
Trefferlage: 1.00 mm rechts,  0.53 mm hoch
Streuwert: 2.32,  horizontal: 2.33,  vertikal: 2.31
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Serie 4:

   9.6    9.7    9.9   10.3 *    8.8

  10.3 *    9.3    9.4   10.2 *    9.4

beste Teiler: 162.4 (34.), 174.1 (36.), 196.0 (39.)
Trefferlage: 1.14 mm rechts,  0.11 mm tief
Streuwert: 2.34,  horizontal: 2.74,  vertikal: 1.87
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