
LP P+40W − Wertung − offene Klasse StartNr: 31

StandNr: 11 1. Oktober 2023   0:28

POPPE, Rene´ #999902155 Priv. SG zu Rötha / Nicht zu Fassen

Ergebnis: 354 (372.6)
Serien: 88 86 87 93
Zähler: 10 19 8 2 0 1 0 0 0 0
Innenzehner: 5
Weiteste: 4326 (6.), 2900 (20.), 2479 (29.)
beste Teiler: 198.2 (21.), 230.9 (36.), 323.2 (2.)
Trefferlage: 0.63 mm rechts,  1.00 mm hoch
Streuwert: 11.02,  horizontal: 11.18,  vertikal: 10.85

Serie 1:

  10.3   10.5 *    9.9    8.0    9.1

   5.5    9.7    9.7    9.8   10.0

beste Teiler: 323.2 (2.), 498.6 (1.), 730.2 (10.)
Trefferlage: 5.77 mm rechts,  0.34 mm hoch
Streuwert: 12.34,  horizontal: 13.60,  vertikal: 10.93

Serie 2:

   8.7    9.0   10.4 *    8.2    8.6

   9.8    8.2   10.1    9.6    7.3

beste Teiler: 411.1 (13.), 641.3 (18.), 911.7 (16.)
Trefferlage: 0.66 mm rechts,  1.86 mm hoch
Streuwert: 12.83,  horizontal: 12.17,  vertikal: 13.45

Serie 3:

  10.7 *    9.5    8.3    8.5    9.9

  10.5 *    8.5    9.1    7.9    9.0

beste Teiler: 198.2 (21.), 376.9 (26.), 817.5 (25.)
Trefferlage: 3.80 mm links,  2.82 mm hoch
Streuwert: 11.31,  horizontal: 10.75,  vertikal: 11.84

Serie 4:

   9.2    9.6    9.6    9.3   10.3

  10.7 *    9.8    9.6    9.9   10.3

beste Teiler: 230.9 (36.), 509.0 (35.), 541.4 (40.)
Trefferlage: 0.10 mm links,  0.98 mm tief
Streuwert: 7.12,  horizontal: 6.41,  vertikal: 7.77
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